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Enterprise
View
Es una solucion web que permite al usuario crear sus propios
dashboards, puede emplear informacién desde diferentes OSI
fuentes de base de datos, como el Pl System de OSlsoft o ®
Business Modeler. Como herramienta de visualizacion es Pl System

indispensable para gestionar tus proyectos dentro de tu empresa.

La correcta identificacion de desviaciones operativas permite
identificar un rendimiento pobre a través del analisis de KPI, %
justificando los cambios estratégicos que apoyen al logro de los

objetivos organizacionales. Poner una herramienta como P l a n t
Enterprise View al alcance de todas las areas de la organizacién
matiene a todos informados, permitiendo aprovechar de mejor
manera la informacién de Pl System o Plant Modeler.

modeler

i Reporte Diario Energfa Realtime < 40ctober2022 > Onew » & I ()

POTENCIA GENERADA (MW) Energia Generada (MWh)
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Ul 161.38 MW U2: 148 MW U3: 95.35 MW & Mini Central: 123.69 MW
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Se fortalece la integracion de la informacién mas importante.

Imagine tener todos los reportes de las areas de produccion,
costos, planeamiento, mantenimiento y ventas en tiempo real en
una sola pagina web. Permitiendo a cualquier usuario acceder a
ella desde cualquier navegador.

Enterprise View otorga libertades creativas para desarrollar
y visualizar Dashboards con graficos personalizados.

Cuenta Ademas con diferentes controles como graficos de barra
simple y multiple, grafico de dona, grafico de gauge, grafico de
tendencias, grafico de barras apiladas, texto simple y complejo,
tablas, procesos y entre otros que hacen muy facil la creacion de
Dashboard Operacionales; finalmente todo esto puede ser
exportado a PDF y Excel y enviado por correo.

22 Chancadora CRO1

13524.05

Realtime < 28/9/2022 08:25:56 - 28/9/2022 16:25:56 (-8 hours) >  ® Now ;5 L
& SISTEMA HIDRAULICO CHANCADORA CRO1 MOTOR
I —
al escripcion Valor Actual Estad R
g s alor Actual staco Tag Descripcién Valor Actual Estado
PI-00137  Presion Suministro
30305 CRGO00T  Chancadora Funcionando un
PDIT - 001... Presion Diferencial Filtro 20268
CRGO00T  Horémetro de funcionamiento 124
TIT-00134 T° Aceite Reservorio 60.16 E
LIT- 00139  Nivel Aceite Reservorio 8257 CRG0001 Corriente 62.69
Bomba Hidraulica 286.85 CRGO001  Potencia 5750
Horometro de Funcionamiento 095 CRGO00T  Capacidad Térmica 6016
TIT-00121  T.Devanada 8352
7 TIT-00102H T. Rodamiento Acople 6345
SISTEMA LUBRICACION
TIT-00102G  T. Rodamiento Opuesto 6016
Tag Descripcién Valor Actual Estado
TT-00180 T, Aceite do Retomo 500 SISTEMA DE CHANCADO SISTEMA SELLO DE POLVO
TDIT - 001... T. Diferencial Aceit
ferencial Acerte 8352 Tag Descripcion Valor Actual Estado Descrincis
. - i a escripcién
TIT-00134  T. Aceite Suministro 60.16 TIT 00103 T. Rodamiento Inferior Contracje 63.45 g > Valor Actual Valor Act...
LIT-00139  T.Reservorio Aceite 6345 TIT-00104  T.Rodamiento Superior Contraeje 60.16 PI-00137  Soplador Funcionando 6016
PIT-00163  Presién Descarga Bomba Aceite 30355 FIT-00107  Flujo Aceite Contraeje 8352 PDIT - 001... Horémetro de funcionamiento 083
FIT-00105  Flujo Ac o Exter 00134 C
PDIT-00164 Presion Diferencial Filtro Aceite 303.05 T~ 00105 Flujo Aceite Excéntrico Externo 6269 IT-00134  Corriente 5759
FIT - 00109  Flujo Aceite Excéntrico Interno 57.59
LIT-00177  Nivel de Aceite Reservorio 8127 - )
LIT-0012... Nivel de Camara A 8257
PPD-0172  Bomba Lubricacion 1 (Op) 292.68 LIT - 001288 Nivel de Cémara B ## Invalid ## 7
PPD-0172  Horometro de funcionamiento 0.83 ZIT- 00101 Posicion Mito Hidréaulico 292.68 MOTOR ELECTRICO - VIBRACION
PPD--0173  Bomba Lubricacién 2 286.85
PPD-0173  Horometro de funcionamiento 0.05 Tag Descripcién Valor Actual Estado
PPD-0173  Horometro de funcionamiento TIT-00180 T. Aceite de Retorno 08
TDIT - 001... T.Diferencial Aceite 6002
SISTEMA ENFRIAMIENTO DE LUBRICACIOn SISTEMA ENGRASE DE SPIDER 700134 T Aceite Suministro 748
LIT- 00139 T. Reservorio Aceite 60.16
Tag Descripcién Valor Actual Estado Tag Descripcién Valor Actual Estado PIT-00163  Presién Descarga Bomba Aceite 292,68
PI-00137  Ventilador 1 Funcionando un - PI-00137  Peso Tambor lubricacién 04 PDIT-00164 Presién Diferencial Filtro Aceite 286.85
PDIT - 001... Horometro de Funcionamiento 0.83 PDIT - 001... Bomba Funcionamiento run LIT-00177  Nivel de Aceite Reservorio 81.27
TIT-00134  Ventilador 2 Funcionando un - TIT-00134  Hrémetro de funcionamiento 1277999 PPD-0172  Bomba Lubricacién 1 (Op) 57.59
LIT - 00139 Hormetro de funcionamiento £y IT - 00139 PPD-0172  Horometro de funcionamiento
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Horas de Equipo: 41,235

Horas de Motor:  4.535

EVENTOS PENDIENTES

HT002

EVENTOS ATENDIDOS
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Event Name
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Caracteristicas

Permite al usuario cambiar el rango de tiempo en el que se
visualiza un reporte o cambiar el tipo de grafico que se muestra.

Creacion y administracion de reportes web con Pl System
usando distintos graficos de barras, areas, lineas, circulares, top
ten, Pareto, entre otros.

Intervalos de tiempo configurable: diario, semanal, mensual,
anual. Visualizacion de informacion critica desde cualquier
dispositivo y ubicacion.

Gestion de acceso a reportes.

Configuracion de envio manual o automatico de Dashboards por
correo electrénico.

SISTEMA MOTOR
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Seguridad

La aplicacion cuenta con dos estrategias de autenticacion:

Autenticacion mediante un servicio centralizado de usuarios:
Este tipo de autenticacion consume un servicio (User
Management) el cual posee una base de datos donde estan
registrados los grupos y usuarios de la organizacion. Para que el
usuario pueda ingresar a Enterprise View debe estar registrado
en el servicio de User Management, caso contrario no tendra
acceso.

Autenticacion mediante Active Directory (AD):

La estrategia de autenticacion mediante Active Directory consiste
en reutilizar el mismo servicio que se usa en la anterior
estrategia, pero con la posibilidad de que User Management
tenga permitida la conexion con un servidor LDAP para confirmar
las credenciales y otros requerimientos que sean necesarios
para Enterprise View. Para que el usuario pueda ingresar se
reutilizan las credenciales que estén registradas en el servidor de
LDAP, en caso de que el usuario no este registrado en LDAP, el
administrador de la organizacién debera crear una cuenta en el
servicio de User Management o en el gestor de usuarios de
Active Directory.
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Organizacion

La aplicaciéon va a permitir al usuario poder organizar los
distintos paneles de trabajo:

Los cuales tenga acceso mediante etiquetas. Por ejemplo, si
tiene varios paneles de trabajo que tenga en comun el monitoreo
de un molino, entonces a todos los paneles de trabajo que tienen
ese propdsito en comun les puede asignar una etiqueta llamada
‘monitoreo de molino”, cuando se le asigna una etiqueta a un
panel de trabajo, su busqueda sera mas facil. Se puede agregar
N numero de etiquetas a un panel de trabajo.

Integridad de datos:

La configuracién de los Dashboard es almacenada de forma
independiente permitiendo al usuario gestionar de manera facil
su mantenimiento y administracion.

Colaboracion:

La opcion de compartir un panel de trabajo en el modo unico de
visualizacion con una determinada lista de usuario o una
determinada lista de grupos. Colaboracion con usuarios: Para
compartir el acceso de visualizacion a otros usuarios dentro de la
organizacion. Colaboracion con grupos: Los miembros de un
grupo comparten acceso de visualizacion a través del uso de
Active Directory. La aplicacion también va a permitir la expiracion
de los permisos de visualizacion del panel de trabajo para aportar
en la seguridad de la informacion.



Consumo de fuentes de datos:

La aplicacion cuenta con un servicio exclusivo para la consulta
de datos. Por lo cual facilita el consumo de servicios como Pl
WEB API, Business Modeler, entre otros servicios que
expongan sus datos mediante el protocolo HTTP.

Selector de rango de tiempo:

Para visualizar un panel de trabajo es necesario seleccionar un
rango de tiempo en especifico para que los controles se
sincronicen y muestren los datos obtenidos para el rango de
tiempo seleccionado.

Edicion de un panel de trabajo:

La aplicacion cuenta con controles (graficos) disponibles para
que se puedan editar e implementar en un panel de trabajo. Para
que un control se pueda incrustar en un panel de trabajo se lo
arrastra y se ajusta la posicién o el tamafo en caso se requiera.
Ademas, cada control se puede configurar con una o0 mas
variables (depende del grafico) para que muestre los valores
comprendidos en un rango de tiempo.
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Realtime < 24 November 2022 >  ® Now
LUNDINGOLD PROCESS PLANT DASHBOARD
A 8 c D E F G H Total de Muestras por Dia ' X Total de Muestras Mensual
1 IND % PARAMETROS DAILY BUDGET MTD MTD BUDGET  VARIA...
2 . 76 # Muestras Geelogiz (Total) 62 82 2,269 1,968 m
3 . 416 # Muestras de Infill 133 32 3986 768 m 262 9051
4 . 24 Cantidad de Muestras de Aguas [ 25 1,070 600 470
5 . 77 Cantidad de Analisis de Aguas 465.0 604 10,637.0 14,486.0
6 . 142 Cantidad de Muestras de Planta 51.0 43 17260 10320 m # Muestras de Infill Cantidad de Muestras de Planta
7 . 75 Tiempo de Respuesta Geologia 18.00 24 18.0 240 m
8 o 10000 | Tiempo de aguas 12.00 12 12.00 1200 m 1 3 3 61
2 . 100.00 Tiempo de Respuesta contenedores 24.00 24.00 24,00 2400 m
10 o 10000  Tiempa de Respuesta dore 24.00 24.00 24.00 24,00 m
v . 9951 stendard 1 - 30 (SoRecup) Sr38 98 911 9821 m Cantidad de Muestras de Aguas # Muestras Geologia (Total)
12 . 98.81 Standard 2 - 30 (%Recup) 98.75 100 092.06 98.14
13 [ ] 100,63 | Standard 3 - 30 (SRecup) 10047 100 98.48 97.89 m
14 [ ] 97.98 Standard - SO 98.23 100 97.91 97.99 -0.08 6 62
15 ® 10210 Standard - N-NO2- 98,87 95.93 97.73 97.81 -0.08
Cantidad de Muestras por Hora Muestras por Dia Muestras por Hora
20 — 12 —
15 -
|
10 | I i I I '
THHLL HHHLH
5
0 T T I T T I i T I T 024, haov 06100 12700 1500 25. Now
24. Nov 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 25. Nov
#- Infill per Hour: 10 +- Geologia per hour: 4
Geologia: 4 @ Planta: 2 Infil: 10 @ Aguas: 2 Planta per hour: 2 -4 Aguas per Hour: 2

Grafico Gauge: La aplicacion permite cambiar el color principal del grafico,
ajustar los valores que se muestran como indicadores, se puede agregar rangos y
ademas se puede personalizar el color distintivo para cada rango. El control permite
la sincronizacion con una sola variable.

Grafico de Barras: La aplicacion permite cambiar los colores de las barras,
agregar indicadores de limites como lineas horizontales, edicion de titulos en el eje
X'y Y. Cada barra representa una variable, el grafico se puede configurar con N
variables.

Grafico Pareto: La aplicacion permite la configuracién de los colores, ajuste
de la leyenda perteneciente al grafico, ajuste de los indicadores y personalizacién de
titulos. El grafico permite la sincronizacion con N variables.

Grafico de tendencias: La aplicacion permite editar los colores de cada
linea de tendencia, modificar los titulos, posicion de la leyenda y ademas poder
marcar las areas que marca cada tendencia. El grafico permite configurar con N
variables.

Grafico de Barras Apiladas: La aplicacién permite configurar colores,
posicion de la leyenda y los indicadores de cada barra. El grafico permite la
sincronizacion con N variables.

Grafico de Dona: La aplicacion permite cambiar colores de cada seccién de
la dona, cambiar la posicidn de la leyenda, ajuste de decimales y cambiar los titulos
que se muestran en cada una de las variables. El grafico permite sincronizar con N
numero de variables.
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Source Edit Grid

» General

v Title

Content

Total de Muestras por Dia

Font size
[ ] 0.9
Color .
Show title G)
Background

Haorizontal Alignment
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